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Nº 
POSICIÓN 

ÁNGULO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL XUTM YUTM 

 

 (Teruel) 





Nº 
POSICIÓN 

ÁNGULO 
TÉRMINO 

MUNICIPAL XUTM YUTM 





Tensión nominal 220 kV 
Tensión más elevada 245 kV 
Potencia a transportar 221,18 MW  
Potencia máxima admisible 285,36 MW 
Nº de circuitos Dos (uno de reserva) 
Nº de conductores por fase Uno (Simplex) 
Disposición conductores Doble bandera 
Longitud de la línea: 8,83 km 
Zona de cálculo A 
Velocidad de viento máxima considerada 140 km/h 

Conductores por circuito 
Tres, de aluminio y acero tipo LA-455 (402-
AL1/52-ST1A) Simplex 

Disposición de conductores Bandera 
Tense Máximo Conductor 3.832 kg  
Tense Máximo OPGW 51E67Z 2.488 kg  
Cables de tierra Uno, Cable compuesto OPGW-48 

Aislamiento 
Cadenas de 16 elementos U160BS en vidrio 
templado 

Apoyos 
30 torres metálicas de celosía, 
pertenecientes a la Serie Cóndor, Gran 
Cóndor e Ícaro del fabricante Imedexsa. 

Tipo de cimentación de Apoyos 

Fraccionada, calculada por el fabricante de los 
apoyos según el método del cono de arranque 
de tierras con coeficientes de seguridad de 1,5 
en hipótesis normales y 1,2 en las anormales, 
suponiendo un terreno normal (resistencia 
característica a compresión de 2,5 Kg/cm2 y 
ángulo de arranque de las tierras de 30º) 

Puesta a tierra de Apoyos Electrodo de difusión o anillo difusor 
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Nº Apoyo Tipo Apoyo / Armado Vano (m) Caja de Empalme 
1 APOYO 10 IC-PAS-DC-30 / ESPECIAL 3134,52 Caja 
2 APOYO 16 IC-PAS-DC-30 / ESPECIAL 2426,78 Caja 
3 APOYO 22 CO-27000-21 / N3771 3267,61 Caja 





Nº DENOMINACIÓN TIPO h (m) a (m) C (m) b (m) H (m) 
Vexc. 

(m3/tot.) 
Vhorm. 
(m3/tot.) 
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Conductor de potencia 
 

 
Semiconductor interior 





Aislamiento 

Pantalla semiconductora externa 

 
Material obturante 

 
Pantalla metálica 

 
Cubierta exterior 

 
Terminales 

 

 

Terminales premoldeados de exterior de composite 





Empalmes 

 

 





Tubos de polietileno  
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